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KIM JESTESMY

Ponad 50 lat na rynku, doswiadczenie w branzy oraz pasja plasujg
grupe KMT w czotébwce producentdw stolarki otworowej w Polsce.
Nasze state doskonalenie produktdw, linii produkcyjnych, a takze
najwyzsza joko$¢ stosowanych materiotdw sprawia, ze jesteSmy
wiarygodnym partnerem biznesowym, a nasze produkty spetniajg
najwyzsze oczekiwania Klientdow. Tworzymy optymalne rozwigzania,
wyznaczamy trendy na rynku a nasze wyroby zawsze produkowane
sq znajwiekszg starannosciq i dbatosciq o szczegdty.

PASJA

Naszg najwiekszg pasjq jest produkowanie, sprzedaz i dystrybucja
drzwi stalowych wewnetrznych, zewnetrznych, antywtamaniowych
i akustycznych, a takze bram garazowych i stolarki PCV
i aluminiowej. Kompleksowa obstuga Klienta oraz doradztwo
w zakresie doboru odpowiednich produktdw, sprawidja, ze nasze
produkty iustugisq zawsze na najwyzszym poziomie.

JAKOSC

Dzieki wykorzystaniu wysokiej klasy materiatdw do produkcji oraz
innowacyjnej technologii, nasze produkty wyrdzniajq sie wysokqg
precyzjg wykonania oraz niezawodnosciq. Potwierdzeniem wysokiej
jakosci naszych wyrobdw jest certyfikacja CE oraz wielokrotne
nagradzanie naszej marki w konkursach i rankingach
ogdlnopoilskich.

WIZJA

Naszg wizjg jest dziatanie zgodnie z najnowszymi technologiami
i frendami w stylistyce produktdw. Dzieki wykorzystaniu najnowszych
i innowacyjnych technologii oraz Scistej wspdtpracy z Klientami
przewidujemy potrzeby rynku, a nasze produkty zawsze bedq sie
cechowad¢ nienaganng stylistykg. Wychodzgc naprzeciw
potrzebom i wymaganiom odbiorcédw stworzylismy oferte, w ktdrej
znajdujg sie produkty o stylistyce zardwno klasycznej, jak
i nowoczesnej, co sprawia, ze sg one odpowiednie dla kazdego
klienta.

DOSWIADCZENIE

Wiele lat pracy poswieconej konstruowaniu, produkcii i sprzedazy
elementéw dla budownictwa, pozwolito zdoby¢ doswiadczenie,
dzieki ktéremu wyroby marki KMT zyskujqg aprobate najbardziej
wymagajgcych klientdw. Nasza wieloletnia wspdtpraca
z dostawcami oferujgcymi tylko najlepsze materiaty sprawia, ze
produkty naszej marki gwarantujg wieloletnie zadowolenie
Klientéw. Zbudowana sie¢ dystrybucji na terenie catego kraju
obejmuje markety budowlane, hurtownie, salony oraz firmy
monterskie. Wysoki poziom naszych ustug gwarantowany jest przez
zaangazowanie kazdego pracownika oraz ciggte doskonalenie sie
marki KMT.
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Salon firmowy KMT w Kobylnicy ul. Witosa 21

20152015

2015

Fabryka KRAT-MET w Kobylnicy

Fabryka TERMA w Stupsku

Gepard Biznesu 2016

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa a produkty zaprezentowane w materiale zdjeciowym niejednokrotnie posiadajg wyposazenie specjalne i nie zawsze sq zgodne
z wykonaniem standardowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, zmian cen, bteddw w wydruku i sktadzie bez uprzedniego powiadomienia. Zatgczone dane
majq charakterinformacyjny. Niniejsza wersja obowiqzuje od 12.04.2021, zdniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa dotyczgce tego samego asortymentu tracqg waznosé.



BUDOWA BRAMY SEGMENTOWEJ KMT SKL

Grubosc Wypetnienie: Ptyta Zamontowana
panelu i piana Segment P 3 bramy brama
45 mm poliuretanowa ud 0,53* ud 0,99 Ud 1,20

Panele bramy sg wyposazone
w elastyczne uszczelnienia, ktére zapewniq
dodatkowq izolacje cieplng i akustyczng.
Strona wewnetrzna w standardzie
posiada blache stalowq ze strukturg
,,skorki pomaranczy” w kolorze biatym.

Zabezpieczenie przeciwko
przytrzasnieciu palcédw utrudnia
przypadkowe wtozenie ich pomiedzy
segmenty bramy

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE BRAMY RECZNEJ

Ocieplany panel Prowadnice Zawias boczny Zawias srodkowy Dwie sprezyny skretne Uszczelnienie boczne Profil do podwieszen
(grubos¢ 45 mm) materiat: stal ocynkowana przettoczony przettoczony z zabezpieczeniem 500 mm - 4 sztuki
grubos¢ 1,3 mm Wytrzymato$¢ min.15000 cykli

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE BRAMY AUTOMATYCZNEJ Z NAPEDEM BENINCA

AUTO
Naped Beninca Dwa piloty TO.GO2A Oswietlenie LED Czujnik przecigzeniowy  Automatyczne uczenie Automatyczne Uchwyt wewnetrzny
JM 3, JIM 4 433,92 Mhz 2-kanatowe zamykanie bramy plastikowy czarny
ARC kod od 1-90 sekund

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE BRAMY AUTOMATYCZNEJ Z NAPEDEM SOMFY

2001

AUTO
Naped Somfy Dwa piloty Keygo RTS Czujnik przecigzeniowy  Automatyczne uczenie Automatyczne Uchwyt wewnetrzny
DEXXO PRO 800/1000 433,42 Mhz 4-kanatowe zamykanie bramy plastikowy czarny

od 1-90 sekund

*Dotyczy zamonfowanych bram o powierzchni 16 m



A:L DOSTEPNE LAMINATY, KOLORY | WZORY PANELI

Kolory podstawowe

Grafit metalik Antracyt Winchester
struktura
Stosujemy wysokiej jakosci
|Omm0fy Odpome a czynnlkl Ztoty dab Orzech ciemny Dab ciemny Mahonh
atmosferyczne.

Wzorniki koloréw sg dostepne
u Partneréw Handlowych KMT,
ktérzy udzielg fachowejporady.

Ze wzgledu na warunki druku
i produkcji mogg wystgpic
réznice kolordw i struktury
pomiedzy zdjeciami

a oryginalnymi produktami.

Kolory dodatkowe*

Wariant
ftoczenia

Gtadkie Ryfla

UWAGA

Laminaty drewnopodobne, ktdrych uzywamy w naszych produktach réznig sie nieco od siebie wzorem
ustojenia, barwqg czy strukturg. Réznice te jednak mieszczqg sie w granicach cech charakterystycznych dla
odwzorowanego gatunku drewna, dlatego nie mogg stanowic¢ podstaw do reklamacii.

Dostepne wzory paneli

Gtadkie ptaskie Poziome - | Poziome - Il

Kaseton (ryfla)

* Warto$¢ wspodtczynnika U dotyczy zamontowanych bram o powierzchni 16 m2 bez przeszklenia.




PRZETLtOCZENIA BRAM s&@-

Brama gtadka ptaska

Brama gtadka ptaska

Brama gtadka przettoczenie poziome |

Brama ptaska w ryfli

Brama gtadka przettoczenie poziome I

Brama kaseton w ryfli

Brama kaseton ryfla




Idealne potgczenie bram i drzwi
- jednakowa kolorystyka
- nowoczesny wyglad

- indywidualna kompozycja
(wiecej wzordw drzwi dostepne w Katalogu Wyrobdw Drzwi Stalowych KMT)

Aplikacja dostepna wytgcznie w bramach gtadkich ptaskich.

Brama z aplikacjg 10-4

Wzér 10s4
T
Brama z aplikacjg 10-5
Aplikacja 10-5
T
Brama z aplikacjg 11-5
Aplikacja 11-5

Wzor 14s1

Wzor 10s5

Wzdr 11s5




APLIKACJE BRAM STA/LI@-

*UWAGA:

Nie ma mozliwosci przettoczenia aplikacji Perfekt

w bramach jak dostepne jest fo w przypadku skrzydta drzwiowego.
Wszystkie dostepne aplikacje naklejane sg na ptaszczyzne panelu.

Aplikacja dostepna wytgcznie w bramach gtadkich ptaskich.

Brama z aplikacjqg Perfekt 1 inox

Perfekt 1 inox

Aplikacja Perfekt 1 inox

Brama z aplikacjqg Perfekt 1 czarny

Perfekt 2 czarny

Aplikacja Perfekt 1 czarna

Brama z aplikacjqg Perfekt 3 inox

Perfekt 3 inox

Aplikacja Perfekt 3 czarna




Ki

sSTAL

Dzieki zastosowaniu najnowszych rozwigzan
w dziedzinie automatyki, stalowe bramy garazowe
KMT sq bardzo funkcjonalne oraz komfortowe
w uzytkowaniu. Automaty do bram sq wykonane
znajwyzszejjakosci materiatow.

AUTOMATYKA BRAM KMT - BENINCA

446 PTC.3- 3024 mm/ PTCL.4 4024 mm

202

155

PTC.3- 2660 mm/ PTCL.4 3660 mm

Naped BENINCA JIM.3 (600 N) , szyna z paskiem kevlarowym
(dwa piloty TOGO 2-kanatowe w komplecie)

funkcje i parametry regulowane za pomocg
potencjometru.

wbudowany odbiornik radiowy 433.92 Mhz. Mozliwos¢
wgrania 64 koddw statych, zmiennych.

Kostki zaciskowe wbudowane.

funkcja krok po kroku, stop i wejscie na fotokomorki
wbudowane o$wietlenie pomocnicze
elekfroniczna regulacja sity

ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego

elektroniczna regulacja predkosci

PARAMETRY TECHNICZNE JIM.3:

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku
Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy
Wytgczniki krancowe

Waga

2 |ata gwaranciji

34

230 Vac 950-60Hz)
24 Vdc

0.7 A

60 mA

600N

8.9m/1°

uzycie infensywne
IP 40

-20°C / +50°C
10m2/ max

elekir. z enkoderem
6.2 kg

Naped Beninca JIM.4 (1200 N) szyna z paskiem kevlarowym
(dwa piloty TOGO 2-kanatowe w komplecie)

Wbudowany wyswietlacz LCD

Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 Mhz. MoZliwo$¢ wgrania 64
kodow statych, zmiennych lub ARC

Wbudowany system oszczednosci energii ESA
Kostki zaciskowe wbudowane

Wejscia krok po kroku, otwédrz, zamknij i stop
Wejscie krawedzi bezpieczehstwa 8K2

Wejscie na o$wietlenie serwisowe, wskaznik potozenia bramy,drugi
kanat radiowy

test fotokomaorek
funkcja autouczenia

elektroniczna regulacja parametrow sitownika z automatycznym
pomiarem mocy w kazdym punkcie drogi (STC system)

ochrona przed zgnieceniem dzieki zastosowaniu czujnika
amperometrycznego i podtgczenia enkodera

regulacja spowolnienia w fazie otwierania i zamykania
konfiguracja funkciji i zarzgdzanie pilotami za pomocg advantouch
mozliwos¢ sprawdzenia aktualnejilosci cykli

hasto dostepu do programowania centrali

mozliwos¢ ustawienia przypomnienia o przeglgdzie serwisowym

PARAMETRY TECHNICZNE JIM.4ESA:

Zasilanie

Zasilanie silnika

Natezenie

Pobdr energii w stanie spoczynku
Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy
Wytgczniki krancowe

Waga

230 Vac 950-60Hz)
24 Vdc

1.5A

8 mA

1200N

8.9m/1°

uzycie infensywne
IP 40

-20°C / +50°C
20m2/ max

elekir. z enkoderem
7.6 kg



AUTOMATYKA BRAM KMT - opcje

Pilot TO.GO2VA Pilot TO.GO4A Pilot TO.GO4VA
433,92 Mhz 2-kanatowy 433,92 Mhz 4-kanatowy 433,92 Mhz 4-kanatowy
ARC kod ARC kod ARC kod
115 zt

115 zt 120 zt
Pilot PNC SMART Przetgcznik kluczykowy
natynkowy Obudowa, ktéra w potgczeniu z nowym pilotem

TO.GO stanowi unikatowq klawiature nascienng
230 zt 100 zt 310 zt

Zestaw baterii do awaryjnego otwierana
bramy JM.CBY

Zestaw wyposazony w tadowarke
akumulatorowqg CBY.24V, dwa akumulatory 1,2 Ah
i uchwyt do akumulatorow

1030 zt

Fotokomorki PUPILLA

komplet nie zawiera przewoddw elekirycznych

280 zt

Odbiornik zewnetrzny
Beninca ONE2WB

515 zi

LAMPI.LED
Lampa sygnalizacyjna 230 Vac ledowa
z wbudowang anteng

290 zt

TO.CLIP
Uchwyt do samochodu do pilotow TO.GO A/VA

72 zit

Tabela doboru napeddw BENINCA do bram KMT

Szeroko$¢

2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830

200 ®© ® © © e ®© e e e e e o o o o o o o e o e e e e e [ 0O /O O OO

225 @€ @ ®© ®© e e e © o e e o o o o e o o e e e e e [ 0 O O|/O o oOlo
W 250 e | @ © o e e e e e e o e e e © e o o e e e [ O O O O|DO O O O O
% 275 0/ 0ojlo o o olojolojojolojlolojolol0 |0 OO O OO0 0O|O0OIO0OI0O|0 OO
§~ 250 O 0|0 o o olojlololojlolojlolololo 0[O O O Ol O IO I0OI0I0OI0OI0 00

%5 o o|lo o|lo o|o|o|o o|lo O 0| O O O ® - Naped JIM.3 600 N h 2375 mm

7% o |o|o|o o o olo/ o/lo olojo|0o |00 O - Naped JIM.3 600 N h 3000 mm

2875 0 0/0 0|0 O|O0O/ 0|0 OO O O ¢ 0 O [0 - Naped JIM.4 1200 N h 2375 mm

30 0 o0 0 0|0 0|0 0|0 OO O O O 0O O ¢ - Naped JIM.4 1200 N h 3000 mm

Podane ceny sg cenami netto (+8% lub 23% VAT).
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sw@- AUTOMATYKA BRAM KMT - SOMFY

Naped SOMFY Dexxo PRO 800 /1000 PB RTS

Dtugos¢ catkowita: 3,295 / 3.

895

Zakres pracy: 2,555 / 3,155

[

-

1

Naped SOMFY DEXXO PRO 800/1000 PB RTS,
szyna z paskiem kevlarowym
(dwa piloty KEYGO 4-kanatowe w komplecie)

« programowanie i dziatanie w 90 sekund

- optymalizacja dziatania: automatyczne
programowanie ustawieh napedu

« ekran LCD pomaga w tatwym i bezpiecznym
uzytkowaniu

« 17 mozliwych do ustawienia parametrow
» mozliwos¢ zastosowania panelu fotowoltaicznego

« wszystkie parametry fabrycznie wstepnie
zaprogramowane

« ustawiana czuto$¢ wykrywania przeszkody
« mozliwos¢ czesciowego otwarcia bramy
» mozliwos¢ dotgczenia wielu urzqadzeh zapewniajacych

224,4

PARAMETRY TECHNICZNE
SOMFY DEXXO PRO 800/1000 PB RTS:

Zasilanie

Zasilanie silnika

Maksymalna moc praca

Pobdr energii w stanie spoczynku
Maksymalna sita

Czas otwarcia

Cykl pracy

Stopien ochrony

Temperatura pracy

Maksymalna powierzchnia bramy
Wytgczniki krahcowe

230 Vac (50-60Hz)
24 Vdc

600 W

5W

800 N / 1000 N

18 cm/s

uzycie intensywne
IP 40

-20°C / +60°C

15 m2/ max
elekir. z enkoderem

bezpieczenstwo i wygode pracy Waga 6.8 kg
» mozliwos¢ zamontowania w napedzie zasilania

awaryjnego w postaci zestawu akumulatoréw
« pokazywanie aktualnego statusu napedu

Zaluzja zewnetrzna
Zaluzie wewnetrzne
Okno potaciowe
Zewnetrzna roleta

Ogrzewanie

Alarm

Brama

Klimatyzacja

Roleta zewnetrzna

Drzwi garazowe



AUTOMATYKA BRAM KMT - opcje

Lampa ostrzegawcza

Nadaijnik nascienny RTS/iO

Przetgcznik kluczykowy

300 zt 240 zt 250 zt
Fotokomorki Odbiornik radiowy RTS Odbiornik radiowy iO
MASTER PRO
340 zt 390 zt 800 zi
Inteligentny dom - system iO homecontrol
CONNEXOON TAHOMA Bateria zasilania awaryjnego

Connexoon oferuje mozliwos¢ zarzgdzania wybranymi
grupami urzgdzen w Twoim domu za pomocg
smartfona lub tabletu - z dowolnego miejsca na swiecie!

1500 zt

Inteligentny dom - system iO homecontrol

TAHOMA oferuje mozliwos¢ zarzgdzania wybranymi
grupami urzgdzen w Twoim domu za pomocg
smartfona lub tabletu - z dowolnego miejsca na swiecie!

3200 zi

Inteligentny dom - system iO homecontrol

do awaryjnego otwierania bramy w przypadku
braku zasilania

190 zt

Tabela doboru napeddw SOMFY do bram KMT

Szerokos¢
2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830
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%25 0|00 0|00 |O0O|O0O O O|O0O O O|O0|O O @ - DEXXO PRO 800 RTS h 2375 mm

27% o o o|o|o|o o o o|lo|olo|oo|0 |0 O - DEXXO PRO 800 RTS h 3000 mm

275 0o |o|o|ojo oo/ o0o/lololololOo |0 |00 [ - DEXXO PRO 1000 RTS (1000N) h 2375 mm

300 0 0O 00|00 O O 000 O[O OO0 { - DEXXO PRO 1000 RTS (1000N) h 3000 mm

Podane ceny sg cenami netto (+8% lub 23% VAT).
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ﬂ@- KLAMKI  UCHWYTY KMT

Klamki z szyldem KMT
Sktadajg sie z czedci zewnetrznej zawierajacej klamke z szyldem na wktadke oraz cze$ci wewnetrznej - klamki.
W komplecie znajduje sie zestaw do zamka z systemem ryglowania oraz pdtwktadka.

168x55x8

Uchwyty zewnetrzne
Sktadaijq sie z czesci zewnetrznej zawierajgcej klamke z szyldem oraz czesci wewnetrznej - klamki.

Czarny Stare ztoto
anodowany
Wszystkie klamki KMT wykonane sq z najwyzszej jakosci
aluminium anodowanego co gwarantuje wysokqg frwatosé
i odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Ze wzgledu na warunki druku klamki nie sg pokazane w rzeczywistych rozmiarach, mogg wystgpic
réznice kolordw i struktury pomiedzy zdjeciami a oryginalnymi produktami.




AKCESORIA ZA DOPLATA

Klamka z szyldem do bramy recznej
168x55x8

W komplecie znajduje sie zestaw do zamka
z systemem ryglowania oraz pétwktadka

kolor:

czarny anodowany,
inox anodowany,
stare ztoto

260 zt

Uchwyt zewnetrzny do bramy automatycznej
110x55x8

kolor:

czarny anodowany,
inox anodowany,
stare ztoto

60 zt

Uchwyt wewnetrzny plastikowy czarny

15 zt

Zamek do awaryjnego wysprzeglenia
napedu bramy

160 zt

Zasuwa reczna

50 zt

Zabezpieczenie przeciw peknieciu linki

375 zt

Aplikacje
10-4, 10-5,11-5, Perfekt 1, Perfekt 3

300 zt

Wzmocnienie OMEGA

25zt mb

Kotowrdt/przektadnia tahcuchowa
(opcja w bramie recznej)

400 zt

System prowadzenia niskiego nadproza
min 100 mm Hn w bramie recznej
min 150 mm Hn w bramie automatycznej

200 zt

Nietypowy wymiar bramy

np. H=2300 mm
>

150 zt

Kratka wentylacyjna czarna
337x131x20 mm

70 zt

KOLORY ZA DOPLATA

Metbrush

350 zt

Dgb bielony

Szary

Profil do podwieszeh
HN2500

19 zt mb

Podane ceny sq cenami netfto (+8% lub 23% VAT).



s&@- DANE MONTAZOWE, WYPOSAZENIE | WYMIARY

Sprezyny skretne z przodu
(minimalne nadproze 220 mm) HN>220 mm

Do H <= 2500 mm - 3470 mm ; H > 2500 mm - 4470 . . .
° <H+600mm mmeR o e Brama garazowa KMT produkowana jest doktadnie
\| pod wymiar. Z tego wzgledu bardzo istotna jest
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::I:'_'; doktadnosé wykonanych pomiaréw. Pomiaru nalezy
| . [ dokona¢ w juz wykohczonym pomieszczeniu. Wegarki
' inadproze muszq byé otynkowane.
w_
g
g
ISES [ o
Y= rfqr 3 2
m} Poziom O

Sprezyny skretne z tytu (niskie nadproze) Hn<220 mm
(brama reczna minimum 100 mm nadproza , brama automatyczna minimum 150 mm nadproza)

Do H <= 2500 mm - 3470 mm ; H > 2500 mm - 4470 mm
H + 600
H‘

< S

g3 ]

'é g w- ..........................

i

g § 9 o g H - wysokos$¢ otworu (odlegto$¢ od posadzki do gdrnej czesci otworu)

EEEE m}; T T S - szeroko$¢ otworu (odlegto$¢ od lewej do prawej krawedzi otworu)
SL - przestrzeh boczna lewa (minimum 80mm)
SP - przestrzeh boczna prawa (minimum 80mm)

. " HN - nadproze (minimum 220 mm
m} Poziom ,,0 ) ,p ( . ) .
HN - niskie nadproze brama reczna (min. 100 mm)
/ HN - niskie nadproze brama automatyczna (min. 150 mm)

D - gtebokos¢ garazu

Tabela wymiarowa bram KMT Szerokosé

2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5830
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2125 x| % [ +x | Fx | x| x| x| Fx | Fx | x| k| x| k[ x| x| x| k| %

2250 FKx | Fx | Fx | Fx | x| Fx | Fx [ Fx [ Fx | Fx| Fx | Fx | Fx | Fx [ Fx | Fx | + +

YA I I e e I I e I I e A i I I S A S A

+ + + +
+ + |+ +
+ + |+ +
+ + |+ +
+ + |+ +
> > (> >

A
A
A

2500 4% | Ak | x|+ | dx [ Fx |k [ Fx | Fx | x| Fx | Fx |+ |+ |+ |+ |+ |+

Wysokosé

2625 Fx | F* | F* | Fx | Fx | Fx | Fx | Fx | Fx | Fx| Fx | F + | + + +

% - Mozliwos¢ zastosowania systemu prowadzenia niskie nadproze

2750 * * * * * * * * * *

2875 % | % | % | % | x | % | % | % | * =+ - Mozliwosé wykonania bramy w wersji recznej z zamkiem

3000 * | k| k| ok | Kk | k| k| * A- Wzmocnienie profilem OMEGA na dwéch panelach skrajnych
Apllchje INOX Rodzaj aplikacii| liczba paneli - wysokos -
Opis produktu: y 1900 2300
- materiat - stal nierdzewna o grubosci 1 mm, powierzchnia szczotkowana 10-4 5 2305 2865
- i 1 - n - * * 1 1

opllkgge 10-4, 10-5, 11-5, *Perfekt 1, *Perfekt 3 uktad z prawej lub lewej strony 10-5 4 2055 2300

(odbicie lustrzane)
- aplikacje zainstalowane 40 cm od krawedzi bocznej panelu 11-5 ‘5‘ ‘2382 %ggg
- w bramach z zamkiem aplikacja dostepna po drugiej stronie ptaszcza bramy

Perfekt 1 4 1900 2300
w stosunku do zamka Perfekt 3 5 2305 2865

- aplikacje dostepne zgodnie z tabelg zamieszczong ponizej.

14 *UWAGA: Nie ma mozliwosci przettoczenia aplikacii Perfekt 1 i Perfekt 3.
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